COLOCACIÓN DE ANCLAJES A UN PARAGOLPES
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1. Nos hacemos una inventos como estos: 4 trocitos de chapa gorda de aluminio con un tornillo y una arandela para cada chapita; 2 chapas un poco más grandes con un tornillo larguísimo y rígido con arandelas y tuercas.[image: image4.jpg]
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2. El objetivo es pegar las chapas al parachoques en la posición exacta. Para esto, haremos lo siguiente:

3. Colocaremos los anclajes con sus tornillos al coche, no al paragolpes.[image: image6.jpg]
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4. Colocaremos el paragolpes en su posición correcta en el coche. Nos ayudaremos de libros o de lo que haga falta para conseguir la altura deseada.[image: image9.jpg]
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5. Ahora veremos como entre las chapas y el paragolpes hay un hueco. Este hueco lo tenemos con rellenar con poliuretano. De forma que cuando se seque el poliuretano, las chapas quedarán atadas al paragolpes.[image: image11.jpg]
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6. Soltamos las tuercas y cortamos poliuretano por si se nos ha quedado el paragolpes pegado al chasis con poliuretano.

7. Soltamos el paragolpes.

8. Quitamos los libros.

9. Veremos como las chapas están atadas pero con poca fuerza.[image: image13.jpg]
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10. Cortamos el poliuretano más o menos.[image: image15.jpg]
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11. Damos fibra para reforzar los anclajes.[image: image17.jpg]
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COLOCACIÓN DE MATRÍCULA
Dependiendo del paragolpes, será de una manera o de otra. En el caso de mi paragolpes, he usado unas escuadras de aluminio que he atado por una parte al paragolpes, y por otra a la matrícula:
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