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BÚSQUEDA DE FALLAS

EST REO RF

Sistema correcto
seleccionado en el men

Verifique la forma de onda
IF 1 de TU101 

Verifique la forma de onda
en el pin 4, 5 del IC11

Verifique la forma de onda
en el pin 2, 4 del IC601 

Verifique el Voltaje
en el pin 6 del IC601 

Verifique la forma de onda en
el pin 8, 9, 11, 12 del IC601

Verifique el Voltaje
en el pin 5, 7 del IC601

NO Verifique/Reemplace
TU 101

NO

NO

NO

Verifique el Voltaje en el
pin 2, 19, 20, 21, 24 del IC11

Verifique/Reemplace Q601

Verifique/Reemplace
F806, D828(D805)

Verifique/Reemplace
IC821, IC822, Q807

Verifique el Voltaje en el 
pin del IC821, IC822, Q807

NO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NO

No hay Barrido / Sonido OK

Verifique el voltaje del 
Calentador del CPT

(6 ~ 6.5Vrms)

Verifique
HV, Voltaje de Pantalla 
del CPT

Verifique la  
 salida R, G, B 
de la Placa CPT 

Verifique el pulso del 
Calentador del FBT
T402

Verifique la l nea de 
200V de la Placa CPT 
y si no hay problemas
verifique y Reempla

Verifique
FR901, P402A
P402B, FR 401

Verifique
FBT T402

Verifique
FBT T402

Verifique
IC901, P13B

OK

OK OK NO

NO

NONO
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NO HAY BARRIDO

VERIFIQUE B+
en el c todo  D829

Es el voltaje en cada pin 
el voltaje del IC11

Verifique el Fusible 
de la l nea  AC 

Verifique/Reemplace
el Fusible

Verifique el Voltaje
del C803

Verifique el Voltaje del
Pin 4 del IC801            

Verifique / Reemplace
el IC801, IC802, IC826

Verifique/Reemplace
el DB801

Verifique el pin 60
del IC11(Salida H)

Verifique la forma de 
onda del Colector Q402

Verifique el T401 y 
el voltaje de cada pin

Verifique la forma de 
onda del Colector Q401

Verifique la 
entrada/salida 
del regulador

Verifique el Fusible y el Diodo de Rectificaci n
de la Carga secundaria del trans SMPS(T803)

Verifique / Reemplace
el IC11

Verifique y 
Reemplace 
el IC11

Verifique y 
Reemplace
el Q402

Verifique y 
Reemplace
el T401

Normal No est  Normal

Ok

140 ~ 310V

Abierto

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

(IC821, IC822
IC823, IC824
IC825)

Ok

18 ~ 20VOk
Verifique/Reemplace
el Fusible,  IC801

Ok

Verifique y Reemplac

e

el T402

SiVerifique y 
Reemplace
el Q401

No

No

No



- 16 -

Sin Imagen / Sin Sonido

Verifique el sistema receptor en el 
MEN  y ejecute Auto-Programa.

Funciona el Auto-Programa
adecuadamente?

Almacene en manual-MEN  de programa

Verifique /Reemplace el
Componente de la Placa CPT

Vaya a Sin 

Est  desplegado alg n OSD?

Secundario del                   Sonido / 
Imagen OK

Verifique los pines 71,72,73
del IC11 (salida R,G,B)

No

No
OK

OK
OK

OK

Verifique el pin 40
(V salida 1)1V p-p

Verifique el Voltaje
1.8V, 3.3V,  5V DC 

No Verifique el Voltaje

 TransSMPS 

Q501, Q503, Q504                

  el IC11

(salida R, G, B del IC11)

No

No

Verifique el 

Reinicio del pin 18  

OK

Voltaje de
               Verifique el IC13

(Reinicie el IC)

No

Verifique el pin 57, 
58 SCL, SDA

OK

Verifique el IC12(EEPROM)
y SCL, SDA, L nea

No

Reemplace 

OKOscilaci n 3.3V

3.3V DC
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Est reo AV 

Seleccione el sistema
correcto en el men

Verifique la conexi n 
del equipo AV 

Verifique la forma de onda 
en el pin16, 17 del IC11  

Sintonizador
 

TU101

 

 

Verifique el voltaje de los 
pines 2, 19, 20, 21,24 del IC11

Verifique la l nea de se al
de los Altoparlantes lzq, Der. 

Verifique el pin 55(mudo)
del IC11

Verifique la forma de onda
en el pin 4, 5 del IC11

Verifique el voltaje
en el pin 6 del IC601

Verifique la onda de forma de los
pines 8, 9, 11, 12 del IC601

Verifique la forma de onda
en el pin 2, 4 del IC601

OK

AV

OK OK

OK

OK

OK

OK

NONO

NO

NO

NO

NO         Verifique el 

OK

Verifique la conexi n del
lado o frente de la Placa AV

P603A 

Verifique/Reemplace
D828, (D805), F806

Verifique el voltaje en los
pines 7, 5 del IC601

NO
Conecte la Placa 

Reemplace

OK  

el  IC601
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